
福建省三顺交通工程有限公司                                  隧道灯具等材料项目竞争性谈判文件
福建省三顺交通工程有限公司（以下称为“购买人”）拟采购隧道灯具等材料一批（项目编号：         ）
1、货物名称及技术规格要求
	货物名称
	数量
	主要技术要求
	其它要求
	备注

	隧道灯具等材料
	
	详见附1：《相关技术条款》所投产品必须满足该表要求
	报价要包含材料送达使用方指定场地的费用
	


2、交货时间：接到发货通知书后七日内到货；
3、交货地点：福建省三顺交通工程有限公司仓库 ；
4、付款方式：货到验收合格且相关手续完整后， 7个工作日内，凭发票以转账方式支付 ；
5、报价要求：

（1）凡有兴趣的潜在报价人，请2014年11月24 日早上9:00之前，将正式报价函密封快递或者送至我司，不得使用传真报价。

（2）报价函及报价表必须要有报价单位法人签名和加盖单位公章，技术要求响应表需加盖公章；

（3）报价函要求含有报价人简要说明及资质证明材料（营业执照复印件、法人代表身份证复印件等），技术条款响应表。
6、采购方式：

（1）购买人按照总价最低原则确定供货人，采用竞争性谈判 采购方式，由采购小组通过现场评比谈判推荐预成交供货人。

（2）在最终选定报价人作为供货人之前，购买人可能还有进一步与报价人澄清或协商包括价格在内的其它事宜，希望报价人能给予积极配合。
7、购买方联系人：吴先生   陈先生
 电话：0596-2960059     传真：0596-2960059

 邮箱：ssgsjcb@163.com
8、通迅地址：漳州市胜利东路九龙大厦七层福建省三顺交通工程有限公司机材部    邮编：363000
附1：《相关技术条款》

附2：《报价文件格式》
福建省三顺交通工程有限公司

                                             2014年11月19日

附1、相关技术条款
	序号
	具体要求
	报价人响应
	备注

	　
	货物名称：隧道灯具等材料
	
	　

	　
	数量：详见清单
	
	　

	　
	交货时间：接到发货通知书后七日内到货
	
	　

	　
	交货地点：漳州西仓库、路联仓库
	
	　

	1
	★1.1、工作范围
	
	　

	2
	基本要求
	★2.1、隧道灯具等材料必须符合GB/T15042-2008《灯用附件 放电灯(管形荧光灯除外)用镇流器 性能要求》、GB19573-2004《高压钠灯能效限定值及能效等级》、GB13259-2005《高压钠灯》、GB/T17263-2002《普通照明用自镇流荧光灯 性能要求》和GB19574-2004《高压钠灯镇流器能效限定值及节能评价值》。
	
	　

	
	
	★2.2、其他技术要求详见附1-1。
	
	　

	3
	其他要求
	请对以下内容详细描述：

	
	
	★3.1、付款方式：转账，货到验收合格后七个工作日内付款
	
	　

	
	
	★3.2、交货方式：供方根据购买方需求数量将材料送至买方指定地点，材料分批分次到货，按实结算。
	
	　

	4
	售后服务
	请对以下售后服务条款进行详细的描述：

	
	
	4.1、售后服务及时；
	
	　

	
	
	4.2、生产厂家负责现场指导；
	
	　

	
	
	★4.3、材料供应及时，需提供材料合格证、质保证书；
	
	　

	　
	　
	注：带*者必须满足
	　


附1-1、                            隧道灯具等材料技术条款要求

1、高压钠灯：1）、照明灯具应具有适合公路隧道特点的防眩装置；

2）、照明灯具及其所有附件均应选用适用于公路隧道的专用产品，其配光性能达到有关规范所要求的亮度和均匀度要求；

3）、灯具外壳为不小于2mm厚的整块(或不多于3块)高压铝合金板制成，经化学防腐处理；

4）、反射器为厚度不小于0.4mm的铝板制成，结构坚固,能经受清洗搬动不变形；

5）、不小于5mm厚的不散光耐温钢化玻璃面罩；

6）、接地连续性：(选自中国招标网)灯具的非带电金属应形成整体，通过外壳上的接地螺栓与接地干线相连；

7）、防护等级：灯具外壳的防尘防水等级为IP65；

8）、灯具外壳耐腐蚀性能：II类；

9）、额定技术参数： 额定工作电压；220V（+6%，-8%）； 额定绝缘电压：500V

额定频率：50Hz； 噪声：在离灯具1米处小于55分贝

10）、湿态绝缘电阻：用500V遥测表量，施加电压1分钟后湿态绝缘电阻不小于2MΩ；

11）、湿态介电强度：承受交流50Hz、1500V（有效值）实验电压历时1分钟，应无击穿或闪路现象；

12）、防触电保护类型：I类；

13）、灯具效率：不小于70%；

14）、高压钠灯输出光通量：

2-36W荧光灯：6000 1m；高压钠灯90W：8500 1m;高压钠灯100W：9000 1m

高压钠灯150W：16000 1m;高压钠灯250W：28000 1m；高压钠灯400W：48000 1m

15）、灯具应能在-35℃～+40℃温度范围内正常工作；

16）、灯具光源的使用寿命要一年以上；

17）、灯具可耐高压（0.25Mpa）消防水冲洗。

2、高压钠灯镇流器：一般要求功率损耗小，安装方便、牢固，具有良好的防水、防腐蚀和安全性能，在环境温度 -40 ～ +45 ℃的条件下，能连续工作 12 小时以上。在额定电压下用镇流器测试灯泡功率与用规定的基准镇流器测试灯泡功率相对比，其偏差应在± 7.5% 范围内。

3、无极灯：

1）防护等级：灯具外壳的防尘防水等级为IP43；

2）额定技术参数：额定电流≤1.02A，功率因数≥0.95，电源电压：220V/50Hz，配无极灯200W，最高环境温度ta=40℃. 
3）灯具光源的使用寿命要一年以上；

	高压钠灯
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	灯泡型号
	额定   功率（W）
	电源   电压（V）
	工作   电流（A）
	工作   电压（V）
	初始   光通量（lm）
	色温（k）
	点燃   位置
	最大   直径（mm）
	最大   长度（mm）
	玻璃壳
	光中心高度（mm）
	弧长（mm）
	灯头   型号
	平均   寿命（h）

	NG70
	70
	220
	0.98
	90
	5400
	2000
	任意
	39
	156
	T38
	97-107
	35
	E27
	18000

	NG100
	100
	220
	1.20 
	100
	8300
	2000
	任意
	39
	161
	T38
	
	
	E27
	18000

	NG150
	150
	220
	1.80 
	100
	14000
	2000
	任意
	48
	211
	T46
	127-137
	55
	E40
	18000

	NG250
	250
	220
	3.0 
	100
	25000
	2000
	任意
	48
	260
	T46
	153-163
	65
	E40
	24000

	高压钠灯镇流器
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	型号规格
	配用灯泡型号
	配用触发器
	电源电压
	工作电流（A）
	启动电流（A）
	温升（℃）
	功率因数
	电压/电流比

	NG70Z-F
	NG70
	　
	　
	0.98
	≤2.1
	≤70
	0.075±0.005
	188

	NG100Z-F
	NG100
	
	
	1.20 
	≤2.4
	≤70
	0.06±0.005
	148 

	NG150Z-F
	NG150
	
	
	1.80 
	≤3.0
	≤70
	0.06±0.005
	99.0

	NG250Z-F
	NG250
	
	
	3.0
	≤4.2
	≤70
	0.06±0.005
	60.0

	高压钠灯电子镇流器
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	镇流器型号
	系统功率（W）
	电源电流（A）
	灯功率（W）
	外壳温度（max）℃
	环境温度范围（max）℃

	NG150D01
	160
	0.73 
	150
	≤65
	-20～55℃

	NG400D01
	422
	1.92 
	400
	≤65
	-20～55℃


附2、   报价格式文件

	序号
	货物名称
	品牌及

规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	送货时间
	送货地点
	备注

	1
	钠灯灯泡（欧司朗）
	150W
	个
	100
	
	
	
	
	

	
	
	100W
	个
	1000
	
	
	
	
	

	
	
	70 w（小头）
	个
	100
	
	
	
	
	

	2
	钠灯电感式镇流器（欧司朗）
	400W
	个
	50
	
	
	
	
	

	
	
	250W
	个
	150
	
	
	
	
	

	
	
	100W
	个
	400
	
	
	
	
	

	
	
	70W
	个
	50
	
	
	
	
	

	3
	钠灯电子式镇流器（欧司朗）
	400W
	个
	100
	
	
	
	
	

	
	
	150W
	个
	200
	
	
	
	
	

	4
	熔断器（德力西）
	RT14-20
	个
	200
	
	
	
	
	

	5
	熔芯（德力西）
	RT14-6A
	个
	50
	
	
	
	
	

	6
	电容器
	12uF
	个
	300
	
	
	
	
	

	7
	电子触发器（欧司朗）
	CD-7H
	个
	700
	
	
	
	
	

	8
	空开（德力西）
	1P16A
	个
	20
	
	
	
	
	

	9
	空开（德力西）
	1p/32A
	个
	20
	
	
	
	
	

	10
	空开（德力西）
	4P/16A
	个
	20
	
	
	
	
	

	11
	无极灯（源光亚明）
	GC18a-200E
	套
	10
	
	
	
	
	

	12
	平栅型电子节能泛光灯（亚翔）镇流器
	100W
	个
	100
	
	
	
	
	

	13
	平栅型电子节能泛光灯（亚翔）灯管
	100W
	个
	150
	
	
	
	
	

	合计（元）
	　


注：1、本次投标报价为综合报价，报价中包含了自身的送货费用成本、税金、利润、管理等必须投入的相应一切费用。本次竞争性谈判采用总价限高价，此限价已包含税收等各种费用。报价单位报价不得高于此限价，否则为废标。最高限制总价为303262元整。
联系人：                                              报价单位（盖章）：

                                            法人代表：

联系手机：                                            日期：     年     月   日


